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Priifbericht Nr. V4 - 108/2004
vom 23. September 2004

Gber die

lichttechnischen Eigenschaften von Markierungsknépfen

ANTRAG
ANTRAGSTELLER: Seih - Ying (Europe) Ltd
Bichliweg 38
FL-9485 Triesen
ANTRAG VOM: 7. Juli 2004
ANTRAGSACHE! Messung der lichttechnischen Eigenschaften von Markierungsknopfen

gemal DIN EN 1463-1 ,Retroreflektierende Markierungsknopfe, Teil 1:
Anforderungen im Neuzustand®, Ausgabe Oktober 1997

GEPRUFTES MATERIAL

BEZEICHNUNG! nach Angaben des Antragsteliers:
Markierungsknopf Siglite 360° Strassenmarker
Prif-Nr. 108/2004 — (1 bis 108/2004 - 10:
Ausfiihrung Weift, Domhéhe 19 mm, Durchmesser 100 mm
Prof-Nr. 108/2004 —~ 13 bis 108/2004 - 22:
Ausfiinrung Weifd, Domhéhe 25 mm, Durchmesser 100 mm

SERIEN-NR, keine

ZUSTAND: neu, nicht bewittert, nicht (berrollt

MESSMETHODE

MESSGERATE: Optronik Retroreflexions-Messsystem RMS 10 GSE;

Photo Research Specira Scan 650 zur Messung der Farbe des
riickgestrahiten Lichtes;
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MESSERGEBNISSE

1. Klassifizierung
gemil Abschnitt 4 der DIN EN 1483-1

Verwendungszweck: dauerhaft verwendete Markierungsknipfe
Reflektor: Glas

Konstruktion: nicht eindriickbare Markierungskndpfe

2. Bauart

gemi Abschnitt 5.1 der DIN EN 1483-1:
Die Prifmuster weisen keine scharfen Rénder auf.

3. Abmessungen
gemaR Abschnitt 5.2 der DIN EN 1483-1:

Typ P
Ty 1
TypA

Prif-Nr. Hohe Durchmesser
oberhalb der Strallenoberfliche
10872604 - 01 18,7 101,4
10872004 - 02 18,6 101,7
108/2004 - 03 17,9 101,9
108/2004 - 04 18,1 101,8
1082004 ~ 05 18,1 101,86
108/2004 ~ 06 17,4 101,8
108/2004 - Q7 18,7 101.8
108/2004 ~ 08 18.4 101.8
108/2004 ~ 09 16,4 1018
108/2004 — 10 18,7 101,8

Tabelle 1: Abmessungen der Priffmuster ,Siglite, Domhdhe 19 mm® in mm
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Prif-Nr. Hdhe Durchmesser
oberhalb der Strallencberflache
108/2004 ~ 13 22,9 100,56
108/2004 — 14 23,2 1008
10872004 - 15 234 100,6
108/2004 - 18 226 100,8
108/2004 - 17 234 100,9
108/2004 — 18 23,1 100,68
108/2004 - 19 226 100,5
108/2004 — 20 23,7 100,86
108/2004 — 21 23,0 100,6
238

Tabelle 2: Abmessungen der Prifmuster ,Siglite, Domhohe 26 mm” in mm

4. Nachtsichtbarkeit
gem#an Abschnitt 5.3 der DIN EN 1463-1

4.1 Riickstrahlwerte

Beobachturigswinksl o 6,3° ke 2°
Anleuchtungswinkel g, +5° -5° +10° ~10° +15° ~15°
By=0° {n 0] {r) U] (1) ]
108/2004 — 01 67 61 21 27 6,0 54
108/2004 - 02 76 66 32 46 13,7 85
108/2000 ~ 03 51 53 22 48 17,4 24
108/2004 — 04 116 101 65 58 26 21
108/2004 — 05 116 101 65 59 25 19,6
108/2004 — 06 53 48 61 51 24 84
108/2004 - 07 41 40 24 35 12,6 14,5
108/2004 - 08 50 66 39 42 16,9 8.6
10872004 - (9 41 41 ar 40 16,7 11,7
108/2000 - 10 20 58 2% 77 | 53 6.1
Mittelwert 64 64 39 42 16,4

Tabeile 3; Rtckstrahlwerte der Prifmuster ,Siglite, Domhdhe 19 mm* in mod/x
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Beobachtungswinkel « 3,3° 1° 2°
Anleuchtungswinkel fi,, +5° -5° +10° ~10° +15° -15°
By=0° (r) ) {©) 0 (r) mUs
108/2004 - 13 78 87 29 71 40 39
108/2004 - 14 64 129 47 81 6,6 15,7
108/2000 — 15 83 56 34 123 26 120
108/2004 - 16 24 29 22 26 10,0 23
108/2004 - 17 82 44 124 41 43 17,6
108/2004 ~ 18 162 150 68 51 7,6 12,6
108/2004 - 19 78 98 16,4 72 18,7 30 o
108/2004 — 20 37 57 32 79 12,9 83
108/2004 - 21 62 66 a3 33 30 26
108/2000 - 22 21 22 23 7,0 7.4 9.9
Mittelwert 69 72 49 58 20

Tabelle 4: Ruckstrahiwerie der Prifmuster ,Siglite, Domhshe 25 mm” in med/fix

4.2 Farbe des rilckgestrahiten Lichtes

Beobachtungswinkel o = 0,3°
Anleuchtungswinkel By = 0°, By = 5°

; Farbe X y
108/2004 - 01 0413 0,407
108/2004 - 02 0,458 0,420
108/2004 — 03 0439 | 0415
108/2004 - 04 0,442 0,424
108/2004 - 05 0,439 . 0426
108/2004 - 06 0,414 { 0,418
108/2004 - 07 0,433 ' 0,415
10872004 - 08 0,449 1 0416
108/2004 - 09 0.442 0,424
108/2004 ~ 10 0,443 0418

Tabelle 5: Farbe des riickgestrahiten Lichtes der PrOfmuster ,Siglite, Domhdhe 18 mm®
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Abbildung 1: Farboﬂdearﬁckgee&ahhntbhﬁngem&ﬁﬁﬂﬂﬁ@dmdmwmmm
riickgestrahiten Lichtes der Priffmuster Siglite, Domh&he 16 mm®

. ; Farbe X y

108/2004 — 13 0,440 0,416
10812004 - 14 0,478 0,439
108/2004 ~ 0438 0,410
108/2004 - 16 {0438 0,426
108/2004 — 17 I o432 0,426
108/2004 - 18 { o410 0,418
108/2004 - 19 0,439 0,426
108/2004 ~ 20 0,405 0,410
108/2004 - 21 0,421 0,408
108/2004 - 22 0,457 0,430

Tabelie 6: Farbe des riickgestrahiten Lichtes der Prifmuster ,Siglite, Domhdhe 25 mm®
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Abbildung 2: Farbort des rilckgestrahiten Lichtes gemaB DIN EN 1463 und Messwerte der Farbe des
riickgestrahiien Lichtes der Prifmuster ,Siglite, Domhdhe 26 mm*
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BEURTEILUNG

Die gepriften Markierungskndpfe ,Siglite, Ausfihrung Weil, Domhsthe 18 mm, Durchmesser 100 mm
(Praf-Nr. 108/2004 — 01 bis 108/2004 - 10} erflillen beziiglich der Abmessungen die Anforderungen
der Klassen H2, HD1 und HDT2.

Die gepriften Markierungskndpfe ,Siglite, Ausfihrung Weil, Domhdhe 25 mm, Durchmesser 100 mm
(Prof-Nr. 108/2004 - 13 bis 108/2004 - 22) erfillen bez(glich der Abmessungen die Anforderungen
der Kiassen H3, HD1 und HDT2.

Die gepriften MarkierungsknOpfe erreichen die in DIN EN 1483-1 geforderten Mindestriickstrahiwerte
for Markierungskndpfe des Typs 1.

Die Farbe des rlckgestrahiten Lichtes der Prifmuster liegt innerhalb des Bereiches flr den
Neuzustand nach Tabelle 9 der DIN EN 1463-1.

Die gepriften MarkierungsknOpfe erfilien die lichttechnischen Anforderungen der DIN EN 1483-1 fOr
den Neuzustand.
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(Dr. rer. nat. H.-H. Meseberg) %_~"  (Dipl-Phys. D. Heuzeroth)

Dieser Prifbaricht umfasst 7 Seiten und darf nur volistiindig weitergegeben oder verdffentiicht werden. Auszugawelse
Weitsrgabe oder Verdffentlichung bedarf der schriftichen Zustiminung der Bundesansiall f0r Straflenwesen.



